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Hinweise zur Benutzung der Betriebsanleitung Kapitel

1 Hinweise zur Benutzung der Betriebsanleitung

In dieser Betriebsanleitung erhalt der Benutzer Informationen
e zur eigenen Sicherheit,
e zur zUgigen Einarbeitung in den Funktionsumfang der Energieséaule,
e zum sicheren Arbeiten mit der Energiesaule,
e zur Behebung von Stérungen und
e zur Instandhaltung der Energiesaule.

Um die Zuverlassigkeit der Energieséule zu erhalten, ihre Nutzungsdauer zu
erhéhen und um Ausfallzeiten zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die
Anweisungen in der Betriebsanleitung.

Machen Sie sich eingehend mit dem Kapitel ,Sicherheit” vertraut.

Die Anordnungen und Funktionen aller Komponenten missen bekannt sein, bevor
Sie die Energieséaule erstmalig in Betrieb setzen.

Beachten Sie bei allen Arbeiten stets die Hinweise der Betriebsanleitung.

Dariiber hinaus beachten Sie die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhiitung und
zum Umweltschutz sowie die anerkannten fachtechnischen Regeln fir sicherheits-
und fachgerechtes Arbeiten.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie nach dem Durcharbeiten der Betriebsanleitung noch
Fragen haben.

Die Abbildungen in der Betriebsanleitung kdnnen von der tatséchlichen Ausfiihrung
abweichen. Der sachliche Informationsgehalt &ndert sich dadurch nicht.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Kapitel II

1.1

111

1.1.2

Symbole

Hinweise zur Benutzung der Betriebsanleitung

Besonders wichtige Informationen sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden
Symbolen versehen:

Symbole der persodnlichen Schutzausristung

Schutzhandschuhe tragen.

Schutzschuhe tragen.

Gefahrensymbole

> B P P

Gefahr!

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort weist Sie auf eine unmittelbare
Gefahr fiir das Leben und die Gesundheit von Personen hin.

Die mit diesem Symbol und Signalwort gekennzeichneten Textpassagen geben
Ihnen Informationen zur Vermeidung von Personenschéaden.

Warnung!

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort weist Sie auf eine Gefahr von
leichten bis mittelschweren Verletzungen hin.

Die mit diesem Symbol und Signalwort gekennzeichneten Textpassagen geben
Ihnen Informationen zur Vermeidung von Personenschéaden.

Vorsicht!

Dieses Symbol weist Sie auf die Gefahr von Sachschéaden hin.

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Textpassagen geben Ihnen Informationen
zur Vermeidung von Sachschéaden.

Kann die Gefahrenquelle genau angegeben werden, wird das entsprechende
Piktogramm vorangestellt:

Gefahr!
Elektrische Spannung.
Dieses Symbol weist Sie auf Gefahren durch elektrische Spannung hin.

Gefahr!
Ausrutschgefahr.
Dieses Symbol signalisiert Ihnen Situationen mit Ausrutschgefahr.

Seite 1-2
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Hinweise zur Benutzung der Betriebsanleitung Kapitel

1.1.3 Verbotszeichen

®

1.1.4 Hinweissymbol

1.2  Gultigkeit der Anleitung - Typenschild

Kein Trinkwasser!
Dieses Symbol weist Sie auf darauf hin, dass das Frischwasser aus der
Entsorgungssaule kein Trinkwasser ist.

Hinweis
Dieses Symbol weist Sie auf Anwendungstipps oder allgemeine Hinweise hin.

Diese Betriebsanleitung ist fur die Entsorgungssaule EMS-CLEAN (im weiteren
Verlauf Entsorgungsséaule genannt) mit den folgenden Typenschildern gltig:

ﬂ BECKMAN N www.beckmann-gmbh.de

Typ: EMS-Clean Cleansau ﬁ
Input: 230V ~ 30 W C E

000000029252

Abb. 1-1  Typenschild Entsorgungssaule ohne Rohrbegleitheizung

ﬂ BECKMAN N www.beckmann-gmbh.de

Typ: EMS-Clean Cleansau @
Input: 230V ~ 95 W C E

000000029253

Abb. 1-2  Typenschild Entsorgungsséaule mit 4 m Rohrbegleitheizung

ﬂ BECKMAN N www.beckmann-gmbh.de

Typ: EMS-Clean Cleansau ﬁ
Input: 230V ~ 255 W C E

000000029252

Abb. 1-3  Typenschild Entsorgungssaule mit 6 m Rohrbegleitheizung und Gully-Spilung

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Kapitel II

1.3

1.4

Hinweise zur Benutzung der Betriebsanleitung

Haftungsbeschrankung

Die Beckmann GmbH haftet nicht gegeniiber dem Kaufer dieses Produkts oder
Dritten fur Schaden, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die vom Kéaufer oder Dritten
verursacht wurden aufgrund von Unfall, Missbrauch des Produkts oder unerlaubter
Anderungen, Reparaturen oder Neuerungen. Die Beckmann GmbH haftet weiterhin
nicht fur Verluste, Kosten, Stérungen oder Folgeschéden, die durch den Einsatz der
Steuerung entstehen. Die Technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand
zum Druckzeitpunkt. Druckfehler, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berticksichtigung der
geltenden Normen und Vorschriften, des Standes der Technik sowie unserer
langjéahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller ibernimmt keine Haftung fur Schaden aufgrund:
« Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
* Nicht bestimmungsgeméaRer Verwendung
» Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
« Eigenméachtiger Umbauten
e Technischer Veranderungen
* Verwendung nicht zugelassener Ersatz- und Verschlei3teile
+ Vandalismus

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfuhrungen, der Inanspruchnahme
zusatzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Anderungen von
den hier beschriebenen Erldauterungen und Darstellungen abweichen.

Im Ubrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die allgemeinen
Geschéftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses guiltigen gesetzlichen Regelungen.

Kundendienst

Beckmann GmbH
BrandtstralRe 1
33161 Hovelhof

Fon +49 (0) 52 57 -98 23 -0
Fax +49 (0) 52 57 - 98 23 - 11

info@beckmann-gmbh.de
www.beckmann-gmbh.de

Seite 1-4
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Technische Informationen Kapitel

2

2.1

2.2

Technische Informationen

Funktionsbeschreibung

Die Entsorgungsséaule ermdglicht die leichte und saubere Entleerung von Toiletten-
Kassetten.

Nach Munzeinwurf wird die Benutzungszeit im Display angezeigt.

Mit dem Offnen der Entsorgungsklappe beginnt der Zeitablauf: die Wasserspiilung
startet. Die Kassette kann entleert werden.

Danach wird der Stutzen der Kassette unter den Spulhahn gehalten. Der Spilhahn
wird mit dem Fuf3 Uber den Ful3schalter in Bodennéhe betatigt. Die Spilung der
Entsorgungsklappe stoppt und Spulwasser flief3t in den Abwassertank.

Lasst man den Fuf3schalter los, stoppt das Spilwasser und die Spilung an der
Entsorgungsklappe lauft wieder an. Der Abwassertank kann erneut geleert werden.
Nach Beendigung der Entsorgung wird die Entsorgungsklappe wieder geschlossen.
Optional ist die Entsorgungssaule mit einer Gully-Spllung ausgestattet, Gber die z.B.
eine Rinne oder ein Gully angeschlossen und gespult werden kann.

Fir den Winterbetrieb (von +5 °C bis max. -10 °C) muss das Gerat mit einer
optionalen Rohrbegleitheizung betrieben werden sowie mit einer
Rohrstrangisolierung ausgeristet sein, um ein Zufrieren und die Beschadigung von
Bauteilen zu vermeiden. Ab Temperaturen unter -10°C (mit eingeschalteter
Rohrbegleitheizung und verbauter Rohrstrangisolierung ) bzw. unter +5°C (ohne
bzw. ausgeschalteter Rohrbegleitheizung und ohne Rohrstrangisolierung ) muss die
Saule aul3er Betrieb genommen werden (Wasser ablassen).

Zum Schutz vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen sind Armaturen
nach DIN-EN 1717 verbaut.

Ausstattung

Die Entsorgungssaule ist in folgenden Ausstattungsvarianten erhaltlich:

« Entsorgungssaule V2A mit Bezahlung

« Entsorgungssaule V2A ohne Bezahlung

» optionale Gehausepulverung

« optionale Montageplatte

e optionale LED-Beleuchtung

« optionale Rohrbegleitheizung mit Thermostat, Rohrstrangisolierung und
Wasserzahlerisolierung

e optionale Gully-Sptlung

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Kapitel

Technischelnformationen

2.3 Technische Daten
Tab.2-1  Technische Daten
Parameter Wert
Typbezeichnung EMS-CLEAN
Versorgungsspannung 230 VAC/50Hz
; 3
Durchflussmenge typisch 2,5m/h
max. 5,0 m3/h
Nenndruck PN16 Y
Standby ohne Rohrbegleitheizung | max. 5 W
Leistungsaufnahme
Betrieb ohne Rohrbegleitheizung | max. 30,5 W
Ausgangsleistung max. 16 A/ 230 V
Standard +5 °C bis +40 °C bei 30 bis 70% r.F.
Betriebstemperatur
Optionales Winterpaket® -10 °C bis +40 °C bei 30 bis 70% r.F.
Energieversorgung 230V /50 bis 60 Hz
max. 32 W bei 2 m
Rohrbegleitheizung max. 64 W bei 4 m
Leistungsaufnahme und Lange max. 96 W bei 6m
max. 128 W bei 8 m
max. 160 W bei 10 m
Material Gehause Edelstahl V2A2)
Schutzart P44
Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) 1300 mm x 260 mm x 275 mm
Gewicht 39 kg
1 per anschlussseitige Druck ist auf max. 4 bar zu begrenzen, damit die Magnetventile sauber
funktionieren/schlieRen.
2 Optional Sonderlackierung fir Anwendung in Kistenndhe/Seewasser/aggressiven Atmosphéaren.
3) Der Winterbetrieb bis -10°C ist nur bei eingeschalteter, verbauter Rohrbegleitheizung und verbauter
Rohrstrangisolierung zulassig.
Rev 1.4 EMS-CLEAN
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2.3.1 Abmessungen
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Abb. 2-1  Abmessungen
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2.4 Geratelbersicht
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Abb. 2-2  Ubersicht Entsorgungssaule
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Schloss (Deckel)

Munzbehalter mit Schloss

Hintere Abdeckung

Ful3schalter

Entsorgungs6ffnung mit Klappe
Spulhahn

Ablage fur Deckel von Abwassertanks
Munzeinwurf mit Schutzklappe
Start/Stopp-Taste Gully/Rinne (optional)
Display
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12
13
14
Abb. 2-3  Ubersicht Isobox-Schaltkasten
Nr. |Bezeichnung
12 |12V DC Trafo
13 |Klemmenleiste
14 | Anschlisse Versorgungsleitung
15 |Deckel mit Klemmenplan (innen)
16 |Sicherung Steuerung
17 |Sicherung Heizung
Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Kapitel

3 Sicherheit

Dieses Geréat entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen fur Gerate der
Mess- und Steuertechnik und ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei seiner Verwendung
Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen
dieses Gerats und anderer Sachwerte entstehen.

Benutzen Sie dieses Gerat nur in einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemal, sicherheits- und gefahrenbewusst, unter Beachtung der
Betriebsanleitung!

Lassen Sie insbesondere Stérungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnen,
umgehend beseitigen!

Beachten Sie ergdnzend zur Betriebsanleitung die allgemein gultigen gesetzlichen
und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung und zum
Umweltschutz!

Nehmen Sie keine Veranderungen oder Umbauten an Entsorgungsséaulen ohne
Genehmigung des Herstellers vor!

Ersatzteile miissen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen!
Dies ist nur bei Originalersatzteilen gewahrleistet.

Halten Sie die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Fristen flir wiederkehrende
Wartungsintervalle ein!

Sorgen Sie fiur sichere und umweltschonende Entsorgung von Kunststoffteilen und
elektronischen Austauschteilen!

3.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Entsorgungssaule ist ausschlieRlich zur Entsorgung der Inhalte von
Toilettenkassetten und Abwassertanks von Wohnmobilen und Wohnwagen auf
Camping- oder Wohnwagenstellplatzen gemaf der technischen Daten bestimmt.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehéren auch das Beachten dieser
Betriebsanleitung und die Einhaltung der Wartungsintervalle.

3.2 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine andere Verwendung der Entsorgungssaule als die im Kapitel 3.1 beschriebene
gilt als nicht bestimmungsgeman.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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3.3

Sicherheit

Anforderungen an das Personal

Nur Personal, das von der Beckmann GmbH oder autorisierten Fachbetrieben,
deren Service-Partnern oder dem Betreiber unterwiesen wurde und das die
Betriebsanleitung der Entsorgungssaule gelesen und verstanden hat, darf mit ihr
arbeiten.

Elektrofachkraft

Ausgebildete Elektrofachkrafte miissen Elektro-Schaltpléane lesen und verstehen,
elektrische Maschinen in Betrieb nehmen, warten und instand halten, Schalt- und
Steuerschréanke verdrahten, die Steuerungssoftware installieren, die
Funktionstauglichkeit von elektrischen Komponenten gewéhrleisten und mogliche
Gefahren im Umgang mit elektrischen und elektronischen Systemen erkennen
kénnen.

Unterwiesene Person

Unterwiesene Personen wurden durch den Betreiber Uber die ihnen tbertragenen
Aufgaben und méglichen Gefahren bei unsachgemafen Verhalten unterrichtet. Das
Gerat muss von unterwiesenem Personal betreut werden.

Tab. 3-1  Ubersicht der mindestens erforderlichen Personalqualifikationen

Tatigkeiten Unterwiesene Personen | Elektrofachkraft
Transport X

Aufbau, Montage X

Elektrische Installation X
Wasseranschluss X

Inbetriebnahme X
Aulerbetriebnahme

Abbau X

Elektrische Deinstallation X
Reinigung X

Wartung der Elektroinstallation X
Wartung der Wasserleitungen X

Stérungsbeseitigung, Reparatur der X
Elektroinstalltion

Stérungsbeseitigung, Reparatur der X

Wasseranschliisse

Entsorgung X

Seite 3-2
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3.4  Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist fur die regelmaRige Beauftragung von sicherheitstechnischer
Uberpriifung, Wartung und Service verantwortlich. Ebenso hat der Betreiber
sicherzustellen, dass das Personal im Umgang mit dem Gerat geschult ist und diese
Betriebsanleitung standig am Einsatzort dieses Gerates griffbereit verflgbar ist. Der
Betreiber darf dieses Gerat nur bestimmungsgemar verwenden. Der Betreiber darf
das Gerat nur in einwandfreiem Zustand betreiben, dieser Zustand ist in
regelméaRigen Abstanden zu kontrollieren. Bei Abweichungen muss der Betrieb
sofort eingestellt werden.

Insbesondere Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, sind umgehend
Zu beseitigen.

Der Betreiber muss den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit nachkommen.
Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung missen die fur
den Einsatzbereich gultigen nationalen Sicherheits-, Unfallverhiitungs- und
Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

35 Sicherheitshinweise

> B P

Gefahr!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Vor Arbeiten an der Entsorgungssaule muss Spannungsfreiheit an der
Entsorgungssaule hergestellt werden.

Warnung!

Gefahr von leichten Verletzungen durch scharfe Kanten oder herabfallende
Gegenstande!

Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung.

Vorsicht!

Sachbeschéadigung durch falsche Reinigungsmittel

Verwenden Sie zum Reinigen der Entsorgungssaule ausschlieR3lich die im Kapitel
Wartung angegebenen Reinigungsmittel!

Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger zum Reinigen der
Entsorgungssaule!

3.6 Restgefahren

N
A\

Warnung!

Gefahr von leichten bis mittelschweren Verletzungen durch Ausrutschgefahr im
vorderen Bereich der Entsorgungssaule.

Im Winter besteht die Gefahr, dass Uberlaufendes Wasser gefriert.

Betreten Sie keine Bereiche mit gefrorenem Wasser!

Vorsicht!

Sachbeschadigung durch verunreinigte Zuleitung.

Spulen Sie unbedingt VOR der Installation der Entsorgungsséule die
Versorgungsleitung, um Verunreinigungen zu entfernen.

Das Magnetventil kann durch Verunreinigungen in der Leitung beschadigt werden.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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3.7  Schutzeinrichtungen

Die Fehlerstromschutzschalter befinden sich im Isobox-Schaltkasten:

» Der Fehlerstromschutzschalter 1 schaltet die Steuerung stromlos.
« Der Fehlerstromschutzschalter 2 schaltet die optionale Heizung stromlos.

Abb. 3-1  Position der Fehlerstromschutzschalter

Nr. |Bezeichnung

30 |Fehlerstromschutzschalter 2 (Heizung, optional)
31 |Fehlerstromschutzschalter 1 (Steuerung)

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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3.8 Sicherheitszeichen und Schilder an der Entsorgungsséaule

Folgende Sicherheitszeichen und Schilder an der Entsorgungssaule sind

regelméaRig zu prifen. Wenn Sie unleserlich sind, missen sie erneuert werden:

L

Achtung!
Teile hinter dieser Abdeckung
stehen unter Spannung

Vor Entfernen der Abdeckung
Gerat vom Netz trennen.

Abb. 3-2  Warnschild PVC-Abdeckung und Alphabox

Warnschild

Bezeichnung

Vor Entfernen der Abdeckung

Achtung!

Teile hinter dieser Abdeckung
stehen unter Spannung.
Gerat vom Netz trennen.

Achtung!

Teile hinter dieser Abdeckung stehen unter Spannung.
Vor Entfernen der Abdeckung Gerat vom Netz trennen.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
© Beckmann GmbH, Hovelhof, 2014 - 2034
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Sicherheit

Abb. 3-3  Warnschild Isobox-Schaltkasten

Warnschild

Bezeichnung

Vor Entfernen der Abdeckung

Achtung!

Teile hinter dieser Abdeckung
stehen unter Spannung.
Gerat vom Netz trennen.

Achtung!

Teile hinter dieser Abdeckung stehen unter Spannung.
Vor Entfernen der Abdeckung Gerat vom Netz trennen.

A

w4

Abb. 3-4  Verbotszeichen ,Kein Trinkwasser*

Seite 3-6
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Abb. 3-5  Schild Kurzanleitung
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4 Transport und Lagerung

Prifen Sie die Entsorgungssaule nach Anlieferung auf sichtbare Transportschaden
und melden Sie diese sofort dem Lieferanten und der Firma Beckmann GmbH.

4.1 Lieferumfang

Die Entsorgungsséaule wird in folgenden Teilen geliefert:
e Entsorgungssaule
* Montageplatte (optional)
e Gully -Spilung (optional)
* Rohrbegleitheizung und Rohrstrangisolierung (optional)
* Installations-Zubehor

4.2  Transport

Transportieren Sie die Entsorgungssaule mit 2 Personen so nah wie moglich zum
Aufstellungsort.

4.3 Lagerung

Lagern Sie alle Bauteile der Entsorgungssaule trocken und tiberdacht bei einer
Umgebungstemperatur von 10 bis 40 °C, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das
Innere der Bauteile zu vermeiden.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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5 Aufstellen und Installation

Lesen Sie vor dem Aufstellen und der Installation das Kapitel Sicherheit.

5.1 Anweisungen zum Entpacken

« Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von allen Teilen.

5.2 SicherheitsmalRnahmen vor der Installation

« Stellen Sie die Spannungsfreiheit der Stromleitung vom Netzanschluss her.
« Stellen Sie Drucklosigkeit an der Wasserleitung her.
» Drehen Sie den Haupthahn auf ZU.

i

Abb.5-1  Haupthahn ZU

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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5.3

Aufstellen und Installation

Voraussetzungen am Aufstellort

Folgende Voraussetzungen sind vor dem Aufstellen und der Installation der
Entsorgungssaule zu erfllen:

Abb. 5-2

Das Fundament ist entsprechend der Vorgaben der Beckmann GmbH
vorbereitet.

Die Bodenplatte ist bereits in das Fundament eingelassen.

Das Abflussrohr liegt mit dem Kragen auf der Bodenplatte auf, wie in der
folgenden Abbildung gezeigt:

Bodenplatte mit Abflussrohr

Das Fundament ist plan.

Die Gewindestangen sind frei von Verschmutzungen.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind verlegt und gemaf den
Langenangaben der Beckmann GmbH vorbereitet.

Der Druck vom Wasseranschluss her ist auf 4 bar begrenzt.

Die bauseitige Wasserzuleitung ist gespult und frei von Verschmutzungen.
Unterlassen Sie Salzstreuen im unmittelbaren Bereich der Edelstahlsaule.
Vermeiden Sie Arbeiten mit der Trennscheibe/ Schleifstaub in der Nahe der
Edelstahlsaule, dies fuhrt zwangslaufig zu punktférmigen Korrosionsstellen
(Fremdrost, Lochkorrosion) an den Oberflachen. Platzieren Sie die
Edelstahlsaule nicht in aggressiven Umgebungen, z.B.
Seewasseratmosphére oder schwefelhaltiger/ chlorhaltiger Luft. Beachten
Sie die weiteren Pflegehinweise der Edelstahlséaule, siehe Anhang.

Seite 5-2
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5.3.1 Fundament

&

Hinweis!
Setzen Sie vor dem GielRen des Fundaments Schutzkappen auf die
Gewindestangen.

HINTEN
350
LN (=] D
m N N
503
509 500
220
250
BEDIENFRONT 502
SEENE ﬂ 503
N S A
8 S
41\7\\ [ \l
ST ST S S \\W\\\
SIS S 504
SSS SIS }H H} /
S S S S S HH g
S S Il H_LI
ST SV H‘H
s ooV 0 L ————505
R RN NA% | ‘ \’H/
SIS S ‘ N ‘
A | H‘H = 506
s soo8rl H N
SIS ST AT
SIS S SSSSY Il H‘H /|
LSS S SSSY I ‘ I
SIS S ‘H‘H
PN A% NI
sosos00 N
A% I N ‘ IRl
509 A IR T 507
e I ‘ I
LSS ol
pats 2 TRRENT AN
//E;{ f— ‘ = — - 501
- f— ! e
VPA% \
508 s | 508
S S |
oSS S S
SS S S S
Sssss s
ST S
ST S
VA A AV A ey
Abb. 5-3  Fundament Entsorgungssaule
Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
500 Netzwerkkabel (optional) 505 Abwasserrohr (DN 110)
501 Frischwasserzuleitung 1/2 Zoll 506 Betonsockel
502 Stromzuleitung 230 V (NYY 3 x 2,5) |507 Kabelschutzrohr M 50
503 Montageplatte (optional) 508 Rohrbegleitheizung (optional)
504 Gewindestangen M 8 509 Wasserleitung Gully-Spulung

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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5.4 Installation

Voraussetzungen:
« Das Fundament ist gereinigt.
» Die Bodenplatte ist auf das Fundament aufgesetzt.
« Das benétigte Werkzeug liegt bereit:

Werkzeug Typ/Gréle

Schlitz-Schraubendreher 4,5x125
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 groR3
Kreuzschlitz-Schraubendreher 3,5x100, klein

Torx-Schraubendreher TX20
Abisolierwerkzeug

Maulschlissel/Nuss 13er
Wasserpumpenzange

1. Offnen Sie das Schloss (30) am hinteren Teil der Entsorgungssaule.

Abb. 5-4  Schloss fur den Deckel 6ffnen

2. Entfernen Sie den Deckel der Entsorgungssaule.

Abb. 5-5  Deckel entfernen

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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3. Ziehen Sie den Entriegelungshebel (33) im Inneren des Geréts. Dieser
befindet sich oberhalb der Miinzauffangbox an der Riickseite.
» Die Abdeckung an der Rickseite 6ffnet sich.

Hinweis!
@ Decken Sie bei Regen den oberen Teil der Entsorgungssaule ab, damit kein Wasser
in das Gehauseinnere gelangt.

Cl 3]

o)
oo

=

(on]

13! 33

Abb. 5-6  Entriegelungshebel fiir die hintere Abdeckung

<
N

Abb. 5-7  Abdeckung hinten abnehmen

Warnung!
A Gefahr von leichten Verletzungen durch scharfe Kanten oder herabfallende

Gegenstande!
Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Aufstellen und Installation

10.

Abb. 5-8

11.
12.

13.

14.

Entfernen Sie die Abdeckung und legen Sie diese fiir den spéateren Verlauf

der Installation bereit.

» Fur den weiteren Verlauf der Installation benétigen Sie eine zweite Per-
son.

Heben Sie die Entsorgungsséaule zu zweit auf die Bodenplatte.

Setzen Sie die Entsorgungssaule gerade und passgenau auf das

Abflussrohr auf.

Wahrend die eine Person die Entsorgungsséule festhalt, fihrt die zweite

Person die Versorgungskabel durch die Bodenplatte in das Innere der

Entsorgungssaule.

Zeichnen Sie die bendtigte Lange fir die Zuleitungen an.

Heben Sie die Entsorgungsséule vom Sockel.

Kurzen Sie die Zuleitungen nach Bedarf. Beachten Sie, dass diese

passgenau sind.

Entsorgungsséaule auf Abflussrohr aufsetzen

Setzen Sie die mitgelieferte Dichtung in das Abflussrohr ein.

Heben Sie die Entsorgungssaule auf den Sockel. Achten Sie darauf, dass
Ablussrohr und Wasserleitung passgenau aufsetzen. Holen Sie ggf. eine
weitere Person zur Mithilfe.

Uberprifen Sie, ob das Abflussrohr, das Anschlussstiick und die Dichtung
ordnungsgemar miteinander verbunden sind.

Fuhren Sie die optionale Rohrbegleitheizung in voller Lange in das
Kabelschutzrohr der Wasserleitung.

Seite 5-6
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15. Setzen Sie die Entsorgungssaule auf das Fundament auf und schrauben Sie
die Entsorgungssaule mit den mitgelieferten Muttern an der Bodenplatte fest.
+ Uberpriifen Sie, ob die Entsorgungsséule fest sitzt. Sollte die
Entsorgungsséule noch Spiel haben, ziehen Sie die Muttern noch fester
an.
» Die Entsorgungssaule ist bereit fiir den Anschluss der Wasserleitung und
der Stromversorgung.

Abb. 5-9  Entsorgungssaule mit dem Fundament verschrauben

Hinweis!
Der elektrische Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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5.4.1 Anschluss der Wasserleitung

Voraussetzungen:
» Die Entsorgungsséaule ist aufgestellt gemaf Kapitel 5.4.
» Die Versorgungsleitungen sind in das Innere der Entsorgungssaule gefuhrt
und gekdrzt.

1. Stellen Sie den Haupthahn auf die Position ZU, siehe Abb. 5-1, Seite 5-1.
2. Schlie3en Sie die Wasserleitung an den Haupthahn der Entsorgungssaule
an und dichten Sie den Anschluss ab.
« Der Anschluss der Wasserleitung ist abgeschlossen.

Abb. 5-10 Wasserleitung an Haupthahn anschlieRen

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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5.4.2 Elektrischer Anschluss

Hinweis!
Der elektrische Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Voraussetzungen:
» Die Entsorgungssaule ist mit dem Fundament verschraubt.
« Die Versorgungsleitungen sind in das Innere der Entsorgungssaule gefihrt
und gekdrzt.

1. Offnen Sie den Isobox-Schaltkasten im Inneren des Gerats.
» Der Klemmenplan befindet sich im Deckel des Schaltkastens.

FI1 = Steuerung
FI2 = Heizung
1 =L Zuleitung 230V
2=N Zuleitung 230V
3 =L Magnetventil Wasser
4 = L Magnetventil Spiilen
5 = N Magnetventil Spiilen + Wasser
6 = L Heizung Thermostat
7 = N Heizung
8 =L Steuerung
9 = N Steuerung + Liifter + Gully
10 = L geschaltet + Liifter
11 = Fernstart
12 = Fernstart
13 =81+82“--"
14 =81+ 82 “+”
15 = 81 geschaltet
16 = S2 geschaltet
17 = Beleuchtung “--”
18 = Beleuchtung “+”
19 = L Magnetventil Gully
20 =L Heizung

Abb. 5-11 Klemmenplan Isobox-Schaltkasten

2. Schalten Sie die Sicherung fir die Steuerung auf AUS.

7777
u'lm{ﬁ

4

L

A
o

LI 22800

Abb. 5-12 Sicherung Steuerung AUS

3. Verbinden Sie die Stromleitung mit den Klemmen. Beachten Sie hierzu den
Klemmenplan.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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4. Bringen Sie den Deckel des Isobox-Schaltkastens wieder an.

5. SchlieRen Sie die hintere Abdeckung am Gehause. Setzen Sie den unteren
Teil zuerst ein und schliel3en Sie den oberen Teil, bis dieser einrastet.

6. Schieben Sie den Deckel wieder auf das Gehause.

7. SchlieBen Sie das Schloss wieder ab.
» Die Installation der Entsorgungsséule ist abgeschlossen.
» Die Entsorgungsséaule ist bereit fur die Inbetriebnahme.

Hinweis!
Die Entsorgungsséaule muss vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft
abgenommen werden, gemall BGV A3 und DIN VDE 0701-0702.

Die Erst- und Wiederholungsprifungen beinhalten generell die Prifschritte

e Besichtigung

» Erprobung, Funktionsprifung und Messung
Es muss mit geeigneten Messgeréaten geprift werden. Die Messwerte sind in
geeigneten Prufberichten zu dokumentieren, das kann zum Beispiel ein ZVEH-
Prufprotokoll nach DIN VDE 0701-0702 sein.

Ein Muster fiir ein Abnahmeprotokoll finden Sie im Anhang auf Seite 11-5.

Sollte keine Abnahme erfolgen, kann der sichere Betrieb der Entsorgungssaule nicht
garantiert werden.

Seite 5-10
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6 Inbetriebnahme und Bedienung

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme das Kapitel Sicherheit.

6.1 Inbetriebnahme

Voraussetzungen:
« Die Entsorgungssaule ist gemaR Kapitel 5 aufgestellt und installiert.
« Die Abnahme durch eine Elektrofachkraft ist erfolgt.
» Der Haupthahn ist geschlossen.
« Die Sicherungen sind ausgeschaltet.

1. Schalten Sie die Stromversorgung an der Versorgungsleitung ein.
2. Offnen Sie das Schloss (60) am hinteren Teil der Entsorgungssaule.

Abb. 6-1  Schloss fur den Deckel 6ffnen

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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3. Entfernen Sie den Deckel der Entsorgungssaule.

Abb. 6-2  Deckel entfernen

4. Ziehen Sie den Entriegelungshebel (61) im Inneren des Geréts. Dieser
befindet sich oberhalb der Miinzauffangbox an der Rickseite.
« Die Abdeckung an der Riickseite 6ffnet sich.

61

Abb. 6-3  Entriegelungshebel firr die hintere Abdeckung

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Abb. 6-4  Abdeckung hinten abnehmen

5. Entfernen Sie die Abdeckung.
Geben Sie Druck auf die Wasserleitung zur Entsorgungssaule.
7. Prifen Sie das Hauptventil auf Leckage.

» Beseitigen Sie ggf. vorhandene Leckagen.
8. Offnen Sie den Haupthahn.

S

i

Abb. 6-5 Haupthahn AUF

9. Prufen Sie die Anschlisse am Magnetventil auf Leckage.
» Beseitigen Sie ggf. vorhandene Leckagen.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Kapitel Ia Inbetriebnahme und Bedienung

10. Schalten Sie die Sicherung der Steuerung ein.
« Die Steuerung startet.
» Das Display schaltet sich ein.

Abb. 6-6  Sicherung Steuerung EIN

11. Nehmen Sie ggf. die Programmierung der Entsorgungssaule vor, siehe
Kapitel 7.

12. Bringen Sie den Deckel des Isobox-Schaltkastens wieder an.

13. SchlieBen Sie die hintere Abdeckung am Gehause. Setzen Sie den unteren
Teil zuerst ein und schlie3en Sie den oberen Teil, bis dieser einrastet.

14. Schieben Sie den Deckel auf das Gehause.

15. Schliel3en Sie das Schloss ab.
» Die Entsorgungssaule ist betriebsbereit.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Inbetriebnahme und Bedienung Kapitel n

6.1.1 Begleitheizung zuschalten

Voraussetzungen:
» Die Entsorgungssaule ist gemaR Kapitel 5 aufgestellt und installiert.
» Die Abnahme durch eine Elektrofachkraft ist erfolgt.

1. Offnen Sie das Schloss (60) am hinteren Teil der Entsorgungsséule.

Abb. 6-7  Schloss fiuir den Deckel 6ffnen

2. Entfernen Sie den Deckel der Entsorgungsséule.

Abb. 6-8  Deckel entfernen

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Kapitel Ii Inbetriebnahme und Bedienung

3. Stellen Sie den Temperatursensor auf +10 °C.

Abb. 6-9  Temperatursensor einstellen

4. Ziehen Sie den Entriegelungshebel (61) im Inneren des Gerats. Dieser
befindet sich oberhalb der Miinzauffangbox an der Riickseite.
» Die Abdeckung an der Rickseite 6ffnet sich.

0 r = 1 0 61

Abb. 6-10 Entriegelungshebel fur die hintere Abdeckung

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Inbetriebnahme und Bedienung

Abb. 6-11 Abdeckung hinten abnehmen

5. Entfernen Sie die Abdeckung und legen Sie diese zur Seite.
6. Offnen Sie den Isobox-Schaltkasten.
7. Stellen Sie die Sicherung der Heizung auf EIN.

Abb. 6-12 Sicherung Heizung EIN

8. SchlieRen Sie den Isobox-Schaltkasten, setzen Sie die hintere Abdeckung
wieder ein und schlie3en Sie die obere Abdeckung.
» Die Begleitheizung ist eingeschaltet.
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Kapitel Ia Inbetriebnahme und Bedienung

6.2 Bedienung

6.2.1 Minzeinwurf oder Wertmarke

1. Werfen Sie eine Minze oder Wertmarke in den Minzeinwurf.
Den Preis fir eine Minute Entsorgung entnehmen Sie ggf. dem Aushang an
der Entsorgungsséaule oder erfragen ihn beim Betreiber.
» Die Spllzeit ist gebucht und wird in Minuten im Display angezeigt.
» Die Entsorgungsséaule ist bereit.

Abb. 6-13 Munzeinwurf

2.  Werfen Sie bei Bedarf weitere Miinzen oder Wertmarken ein, um die Spilzeit
zu verlangern. Dies ist auch im laufenden Betrieb mdglich.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Inbetriebnahme und Bedienung

Kapitel n

6.2.2 RFID

Der RFID-Leser an der Entsorgungssaule signalisiert seinen Status durch
leuchtende LEDs mit der folgenden Bedeutung:

Farbe Zustand Bedeutung

Weil3 Leuchtend |Betriebsbereit

Rot Leuchtend |Stérung

Bei vorgehaltener RFID-Karte:

Rot Leuchtend |Steckdose belegt

Rot Blinkend RFID-Karte nicht gultig oder kann nicht gelesen werden
Grin Leuchtend |Guthaben gebucht

1. Halten Sie ihre RFID-Karte vor den RFID-Leser.
Den Preis flr eine Minute Entsorgung entnehmen Sie ggf. dem Aushang an
der Entsorgungsséaule oder erfragen ihn beim Betreiber.
» Die Spllzeit ist gebucht und wird in Minuten im Display angezeigt.
« Die Entsorgungsséaule ist bereit.

Abb. 6-14 RFID

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Kapitel Ia Inbetriebnahme und Bedienung

6.2.3 Entsorgung an der Saule

Voraussetzungen:
» Sie haben Spllzeit gebucht oder der Betrieb der Entsorgungssaule ist

unentgeltlich.

Hinweis!

Das Zeitguthaben lauft riickwarts, sobald die Klappe vorne gedffnet wird. Der Ablauf
der Zeit kann nicht gestoppt werden. Nach Ablauf des Zeitguthabens wird der
Spiilvorgang gestoppt.

1. Offnen Sie den Abwassertank.
* Nutzen Sie den seitlichen Bigel zur Ablage des Verschlusses, um den
Entleerungsvorgang mit beiden Handen durchzufiihren zu kénnen.
2. Offnen Sie die Klappe vorne.
» Die Spilung und Liftung lauft an.
» Der Zeitzahler lauft rickwarts.

Abb. 6-15 Klappe 6ffnen

3. Fuhren Sie den Stutzen des Abwassertanks in die Offnung an der
Entsorgungssaule ein.
» Warten Sie, bis der Abwassertank vollstandig entleert ist.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Inbetriebnahme und Bedienung

Abb. 6-16 Abwassertank entleeren

4. Ziehen Sie den Stutzen des Abwassertanks aus der Offnung heraus.

vorderen Bereich der Entsorgungssaule.
Im Winter besteht die Gefahr, dass Uiberlaufendes Wasser gefriert.
Betreten Sie keine Bereiche mit gefrorenem Wasser!

Warnung!
A Gefahr von leichten bis mittelschweren Verletzungen durch Ausrutschgefahr im

5. Halten Sie den Stutzen des Abwassertanks unter den Wasserhahn. Achten
Sie auf richtige Positionierung des Stutzen, um Spritzwasser und/oder ein
Uberlaufen zu vermeiden.

Abb. 6-17 Abwassertank spiilen

6. Betatigen Sie den Druckschalter mit dem Ful, siehe Abb. 6-17.

» Der Wasserhahn wird angeschaltet.

» Achten Sie wahrend des Vorgangs auf die Positionierung des Stutzens
und auf den Fillstand des Abwassertanks um Spritzwasser und/oder ein
Uberlaufen zu vermeiden.

7. Wenn die gewiinschte Menge Wasser in den Abwassertank gelaufen ist,
lassen Sie den Druckschalter wieder los.

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Kapitel Ia Inbetriebnahme und Bedienung

8. Wiederholen Sie Schritt 2. bis 6., bis der Abwassertank gereinigt ist.
9. SchlieRen Sie die Klappe.

Abb. 6-18 Klappe schliel3en
6.2.4 Gully-Spilung starten (optional)

Voraussetzungen:
Sie haben Spulzeit gebucht oder der Betrieb der Entsorgungsséule ist unentgeltlich.

1. Fahren Sie Uber die gekennzeichnete Ablassposition oder schlieRen Sie den
Ablassschlauch ordnungsgeman an den Ablass an.
Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Entsorgung vor Ort.

2. SchlieRBen Sie ggf. das Ablassrohr des Abwassertanks an.

3. Dricken Sie die Start/Stopp-Taste der Gully-Spulung.
» Die Gully-Spiilung startet.

4. Starten Sie die Entleerung des Abwassertanks.

5. Entfernen Sie ggf. das Ablassrohr, wenn der Abwassertank entleert ist.

6. Dricken Sie die Start/Stopp-Taste der Gully-Spilung erneut, um die Gully-
Spilung zu stoppen.

: _//.
]

"N\

N \\

Abb. 6-19 Start/Stopp-Taste der Gully-Spilung driicken

Rev 1.4 EMS-CLEAN
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Inbetriebnahme und Bedienung Kapitel n

6.2.5 Mdinzprufer einstellen

1. Offnen Sie das Schloss (60) am hinteren Teil der Entsorgungssaule.

F'/@f

&

Abb. 6-20 Schloss fiir den Deckel 6ffnen

2. Entfernen Sie den Deckel der Entsorgungssaule.

Abb. 6-21 Deckel entfernen

3. Entnehmen Sie den Munzprifer.

4. Wie Sie den Munzprufer einstellen entnehmen Sie bitte der Zulieferanleitung
des Munzprifers, siehe Kapitel 11.3.1, Seite 11-7.

5. Setzen Sie den Deckel auf die Entsorgungssaule und schliel3en Sie das
Schloss ab.
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6.2.6 Miulnzbehélter leeren

1. Stecken Sie den Schliissel in das Schlisselloch des Miinzbehalters.

£

Abb. 6-22 Miinzbehalter aufschlieBen
2. Drehen Sie den Schlissel um 180°.
Hinweis!
@ Lasst sich der Schliissel nur um 90° drehen, haben Sie den falschen Schliissel zur
Hand.

Versuchen Sie nicht, das Schloss mit Gewalt zu 6ffnen!

3. Entnehmen Sie den Miinzbehalter.

Abb. 6-23 Munzbehalter entnehmen

4. Entleeren Sie den I