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SIE HABEN FRAGEN?
RUFEN SIE UNS AN!

VORTEILE

  Nutzung der bestehenden Infrastrukur

  keine Umstellung in der Bedienung für Kunden
  ggf. ausgegebene Wertmarken können weiterhin genutzt 

werden
  Wertmarkenverkauf und Geldwechsel optional mit einem

     Kassenautomaten möglich

BESCHREIBUNG
Bei der klassischen Münzbezahlung von einem Endgerät 
kommen die Münzautomaten der EMS-5x und EMS-8x  Se-
rie zum Einsatz, die ein breites Ausstattungsspektrum an 
Münzprüfern, Gehäuseausführungen und Funktionen ab-
decken. 
Die Mehrgerätesteuerungen der EMS-1040 und EMS-1080 
Serie ermöglichen eine Ansteuerung von bis zu 8 Endge-
räten. 

BEDIENUNG
Beim EMS-1080 wird der Kunde durch die mehrfarbigen 
Status-LEDs oberhalb der Taster auf freie Endgeräte hinge-
wiesen und kann zwischen diesen individuell wählen. Das 
große Display zeigt dabei den jeweiligen Mindesteinwurf 
an (für jedes Endgerät unterschiedliche Preise einstell-
bar).  Nach Bezahlung wird das gewählte Endgerät  für 
die hinterlegte Zeitdauer eingeschaltet. Nach Ablauf der 
Programmzeit steht ein optionaler Türöffnungsimpuls zur 
Verfügung.

Mit den beiden Münzautomatenserien EMS-5x und EMS-8x 
lassen sich beliebige Leistungen ganz einfach per Münze 
oder Wertmarke zeitlich steuern. Das helle und übersicht-
liche Display informiert über die eingeworfenen Münzen 
bzw. über die verbleibende Restzeit. Für den Einsatz im 
Außen-/Nassbereich bieten wir ein optionales VA-Gehäuse, 
spritzwassergeschützte Elektronik und auf Wunsch 24V AC 
Sicherheitskleinspannung. Während der EMS-5x das kos-
tengünstige Einstiegsmodell für einfache Anwendungen 
darstellt, zeigt der EMS-8x seine Stärken durch umfangrei-
che Einstellungsmöglichkeiten und flexible Einsatzgebiete.

WERTMARKENVERKAUF
Optional kann der Verkaufsautomat EMS-800 eingesetzt 
werden, um Wertmarken zu verkaufen oder einen Münz-
wechsel von eingegebenen Banknoten zu ermöglichen.

Betrieb mit Bargeld
MÜNZEN & WERTMARKEN

Abbildung: 
Münzautomat EMS-82 mit Türentriegelung

Abbildung: 
Mehrgerätesteuerung EMS-1080 mit EMP



Bargeldloser Betrieb mit voraufgeladenen Tickets
RFID-PREPAID-TICKETS (OFFLINE)

RFID-Terminal 
(Offline)

EMS-1080 mit RFID-Leser
(Offline)



Beckmann GmbH
Brandtstraße 1
33161 Hövelhof
Deutschland

Fon +49 (0) 52 57-98 23-0
Fax +49 (0) 52 57-98 23-11
info@beckmann-gmbh.de
www.beckmann-gmbh.de

SIE HABEN FRAGEN?
RUFEN SIE UNS AN!

VORTEILE
  minimierte Verwaltungskosten durch Ausgabe/ Versand 

     von voraufgeladenen RFID-Einwegtickets und Vorkasse 

  bargeldloses Guthaben wird sicher auf verschlüsselten 

RFID-Tickets gespeichert, kein Server notwendig

  Nutzung der bestehenden Infrastrukur, keine Anbindung

     ans Internet zur Zahlungsabwicklung notwendig
  keine laufenden Transaktionskosten
  Tickets können einfach entsorgt werden, nachdem das

     Guthaben erschöpft ist  

  kein Kassenautomat zur Aufladung, Kartenrücknahme  
     und Pfandrückzahlung notwendig 

  verschleißfreie Bezahlung durch kontaktlose RFID-Tickets

  einfache Bezahlung durch Vorhalten des RFID-Tickets
  keine Entleerung von Bargeld notwendig
  Aufbruchgefahr durch bargeldlosen Betrieb minimiert

BESCHREIBUNG
Durch den Einsatz von voraufgeladenen RFID-Tickets redu-
ziert sich der Aufwand für Betreiber und Kunden auf ein Mi-
nimum:
Hierbei gibt der Betreiber im Vorkassenprinzip voraufgelade-
ne und kundenspezifisch vorbedruckte Einmaltickets an den 
Benutzer aus.  Das Guthaben, z.B. ein Eurowert oder  eine 
definierte Anzahl von Benutzungen wird dabei verschlüsselt 
auf dem Ticket gespeichert. Hierdurch entfallen aufwändige 
Internet- oder Serveranbindungen, ebenso fallen keine lau-
fenden Transaktionsgebühren zur Zahlungsabwicklung an.
Bei jeder Gerätebenutzung wird am autarken RFID-Leser 
Guthaben vom Ticket gebucht. Ist das Ticketguthaben er-
schöpft, kann das Papierticket einfach entsorgt werden. Eine  
Rückgabe und Pfandrückzahlung an einem Kassenautoma-
ten sind nicht notwendig.

BEDIENUNG
Mit der der Mehrgerätesteuerung EMS-1080 können bis zu 
acht Endgeräte gesteuert werden, das RFID-Terminal ermög-
licht die Ansteuerung von bis zu zwei Endgeräten.
Nach Auswahl eines freien Endgerätes wird der entspre-
chende Preis angezeigt. Nach Vorhalten eines RFID-Gutha-
bentickets wird die Benutzung bzw. der Preis von der Karte 
abgebucht und das angeschlossene Endgerät für die hinter-
legte Zeitdauer freigeschaltet. Nach Ablauf der Programm-
zeit steht ein optionaler Türöffnungsimpuls zur Verfügung.

Mit der RFID-Masterkarte können Einstellungen am Terminal 
(z.B. Zeit- und Preisanpassungen) vorgenommen sowie Zäh-
lerstände ausgelesen werden.

Bargeldloser Betrieb mit voraufgeladenen Tickets
RFID-PREPAID-TICKETS (OFFLINE)

Abbildung 2: 
RFID-Terminal

Abbildung 1: 
Mehrgerätesteuerung EMS-1080 mit RFID-Leser

Abbildung 3: 
Bsp. RFID-Papiertickets



Bargeldloser Betrieb mit EC-/Kreditkarten
EC-/KREDITKARTEN (ONLINE)

EMS-1080 mit EC-Terminal
(Online)

   BANK
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VORTEILE

  Akzeptanz von Kreditkarten und Girokarten mit NFC-     

     Cobranding

  Hybride Zahlungsmöglichkeiten (NFC Karten + BAR) 

      maximieren Kundenakzeptanz und Verfügbarkeit

  Frontend zur Fernüberwachung der bar & bargeldlosen  

      Umsätze

  Zentralisierung der Bezahltechnik an einer Stelle

  Anschaffungskosten durch Mehrgerätesteuerung

     im Vergleich zu einzelnen Automaten gesenkt
  Robustheit

BESCHREIBUNG
Die Geräte der Systemfamilie EMS-1080 werden zur zentra-
len Steuerung von bis zu acht Endgeräten (Waschmaschinen 
bzw. Trocknern) eingesetzt. Durch Integration eines kom-
pakten Kartenterminals können zusätzlich zum klassischen 
Münzeinwurf auch bargeldlose Bezahlungen mit EC- und 
Kreditkarten bis zu einem Betrag von 25€ ohne Pin-Eingabe 
vorgenommen werden.

VORAUSSETZUNGEN
Das preiswerte Kartenterminal wickelt dabei die bargeldosen 
Zahlung kontaktlos durch einfaches Vorhalten der Karte bzw. 
des Smartphones ohne Eingabe einer PIN ab. Die integrierte 
SIM-Karte sorgt für eine kabellose Datenübermittlung per 
Mobilfunk. Alternativ kann das Terminal auch per bauseiti-
gem LAN an das Internet angeschlossen werden, wenn kein 
ausreichender Mobilfunkempfang gegeben ist. Weiterhin be-
steht für den Betreiber die Möglichkeit, die Umsätze und den 
Gerätestatus aus der Ferne zu überwachen.

BEDIENUNG EMS-1080
Der Kunde wird durch die mehrfarbigen Status-LEDs ober-
halb der Taster auf freie Endgeräte hingewiesen und kann 
zwischen diesen individuell wählen. Das große Display zeigt 
dabei den jeweiligen Mindesteinwurf an (für jedes Endge-
rät unterschiedliche Preise einstellbar). Nach vollständiger 
Bezahlung des angezeigten Preises wird durch Stecken bzw. 
Vorhalten der EC- bzw. Kreditkarte das gewählte Endgerät  
für die hinterlegte Zeitdauer eingeschaltet. Nach Ablauf der 
Programmzeit steht ein optionaler Türöffnungsimpuls zur 
Verfügung. 

Im autorisierten Programmiermodus kann der Betreiber di-
rekt am Gerät Parameter einstellen (Preise, Freischaltzeit,...) 
und Zähler auslesen.

Bargeldloser Betrieb mit EC-/Kreditkarten
EC-/KREDITKARTEN (ONLINE)

Abbildung: 
EMS-1080 mit Kreditkartenterminal und Münzprüfer



Zentrale Bezahlung und Direktansteuerung
Kassenautomat EMS-4000

EMS-4000 
mit Waschmittelausgabe
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VORTEILE

  Zentralisierung der Bezahltechnik an einer Stelle
  Direktansteuerung der Waschmaschinen und Trockner mit

      nur einem Kassenautomaten 

  lokale Bezahlterminals an den Waschmaschinen und

      Trocknern sind nicht erforderlich
  umfassende Bezahlmöglichkeiten am Kassenautomaten 

      mit Münzen, Banknoten, und EC-/ Kreditkarten
  mögliche Kundenbindung durch Kundenkarten, Rabatte 

     & gezielte Happy-Hour Tarife 
  Webinterface für Einstellungen und Parametrierung
  Quittungsdruck, Fernwartbarkeit, Datenanalyse
  integrierte Ausgabe zum Verkauf von eingeschweißten

     Waschmittel-Tabs verfügbar
  externe Bildschirmanzeige von Gerätebelegung und

     Restlaufanzeige verfügbar

BESCHREIBUNG
Der Kassenautomat EMS-4000 wird als alleinige Bezahl- und 
Steuereinheit eingesetzt. Durch die direkte Anbindung der 
Waschmaschinen und Trockner können diese zentral am Kas-
senautomaten ausgewählt, bezahlt und freigegeben werden. 
Es können so maximal bis zu 320 Endgeräte mit nur einem 
Kassenautomaten gesteuert werden. Hierdurch entfallen 
jegliche weiteren Kartenmedien und Terminaleinheiten an 
den Endgeräten. Durch das abgestimmte Zubehör (z.B. ei-
ner integrierten Ausgabe zum Verkauf von eingeschweißten 
Waschmittel-Tabs oder einer externen Bildschirmanzeige zur 
Visualisierung der aktuellen Gerätebelegung und Restlauf-
zeit) eignet sich der Kassenautomat EMS-4000 ideal für SB-
Waschsalons.

BEDIENUNG
Am EMS-4000 Kassenautomaten kann das freie Endgerät 
bequem über das große Touch-Farbdisplay ausgewählt wer-
den. Nach Bezahlung (z.B. mit Münzen, Banknoten, Kunden-
karten-Guthaben, EC-/ Kreditkarten und NFC-Smartphone 
Payments) wird das ausgewählte Endgerät für die Benutzung 
freigegeben. Im Display des Kassenautomaten wird dieses 
Endgerät gesperrt, das Symbol rot hinterlegt und die Rest-
laufzeit angezeigt. Weiterhin können am Kassenautomaten 
auch RFID-Kundenkarten verkauft, mit Guthaben aufgeladen 
oder gegen Pfandrückzahlung zurückgegeben werden - von 
der Kundenbindung profitieren Betreiber und Kunden. 

FERNWARTUNG & DATENVERFÜGBARKEIT
Unter Verwendung der optionalen Software EMS-DATA kön-
nen Auslastung und Nachfrage auf Basis der Verkaufsvor-
gänge ausgewertet werden - so können die Möglichkeiten 
des EMS-4000 Kassenautomaten für zeitgesteuerte Aktio-
nen und Happy-Hour-Zeiträume optimal eingesetzt werden.
Per VPN-Zugriff können Tarife und Parameter vom Betreiber 
aus der Ferne eingestellt werden. 

Zentrale Bezahlung und Direktansteuerung
Kassenautomat EMS-4000

Abbildung 1:  
EMS-4000 mit EC-/ Kreditkartenterminal

Abbildung 2:  
Ausgabeschublade für Waschtabs



Verkauf von Waschpulver und Weichspüler
WASCHMITTELAUSGABE
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Verkauf von Waschpulver und Weichspüler
WASCHMITTELAUSGABE

TECHNISCHE DATEN

  Füllmengen*: Pulversilo: 45 Liter     
   Kanister:   10 Liter   
     *Referenzwaschmittel siehe Betriebsanleitung

  Mehrfarben LEDs mit farblicher Statuskennzeichnung

  Auslösung über 2 vandalensichere Taster

  Einstellungen über das Webinterface des EMS-4000

  Servicetaster zum Testlauf der Motoren

 Versorgungsspannung: 24V DC Schutzkleinspannung   
 über Kassenautomaten EMS-4000

  gekapselte Steuerelektronik

  stabiles Stahlblechgehäuse mit Tresorschloss

  Farben:  Gehäuse: Tiger P7
   Edelstahlfront: Sparkling Silver New

  Abmessungen (HxBxT): 1140 x 513 x 393 mm

OPTIONEN

  sensorische Füllstandsüberwachung Kanister & Silo

  beleuchteter Dachaufsatz

  Standfuss

BESCHREIBUNG
Neben der Ausgabeschublade für Waschmitteltabs besteht 
die Möglichkeit, den Kassenautomaten EMS-4000 mit einem 
Beisteller zur Waschmittelausgabe zu erweitern:

Nach Auswahl des gewünschten Produktes und Bezahlung  
am Kassenautomaten wird der jeweilige Vereinzelungstaster 
am Beisteller aktiviert - durch Drücken des grün beleuchte-
ten Tasters startet die Waschmittelausgabe. Nachdem die 
zeitgesteuerte Abgabe abgeschlossen ist, fordert der grün 
leuchtende LED-Pfeil zur Entnahme des gefüllten Behälters 
auf. Neben wiederverwendbaren Kunststoffbehältern kön-
nen auch Einmalbecher unter die Ausgabeöffnungen gestellt 
werden.

Die sensorische Überwachung von Flüssigkeitskanister und 
Pulversilo stellt sicher, dass nur bei ausreichendem Füllstand 
das jeweilige Waschmittel am Kassenautomaten ausgewählt 
werden kann. Bei der konstruktiven Auslegung stand neben 
dem robusten Systembetrieb die einfache Befüllung und Rei-
nigung im Mittelpunkt: Das große Pulversilo und die Ausga-
berutsche können über Teleskopschienen einfach nach vorne 
aus dem Gerät gezogen werden. 

Das qualitativ hochwertige Gehäuse mit Tresorschloss fügt 
sich als Beisteller zum EMS-4000 Kassenautomaten bei glei-
chen Außenabmessungen optisch zu einer symmetrischen 
Einheit zusammen. Dabei kann die Aufstellung der Wasch-
mittelausgabe auch in räumlicher Distanz zum Kassenau-
tomaten erfolgen. Der Beisteller wird über eine Daten- und 
Energieleitung vom Kassenautomaten versorgt und kann 
wahlweise an der Wand, bündig in der Wand oder mittels 
Standfuß freistehend im Raum montiert werden. 

Abbildungen:  
Pulversilo und Kanister für Weichspüler



Kassenautomat
EMS-4000
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Kassenautomat
EMS-4000

TECHNISCHE DATEN

  10‘‘ TFT-Farb-Display

  Mehrfarben LEDs mit farblicher Statuskennzeichnung

  Bedienung über 8 vandalensichere Taster

  Selbstfüllender Tubenwechsler (6 Tuben)

  Selbstfüllender Münzhopper mit großer Kapazität

  Banknotenleser (alle Richtungen)

  Thermodrucker (z.B. zur Ausgabe von Barcodetickets,
 Einlösescheinen, Belegen)

  Stabiles Stahlblechgehäuse mit Tresorschloss

  Web-Interface für Fernwartung und Einstellungen

  Farben:  Gehäuse: Tiger P7
   Edelstahlfront: Sparkling Silver New

  Abmessungen (HxBxT): 1140 x 513 x 393 mm

OPTIONEN

  EC-/ Kreditkartenterminal zur bargeldlosen Bezahlung 

  Verkaufseinheit für wiederverwendbare RFID  
 Dauer-/Wertkarten, mit Pfandrückgabe

  Zusätzlicher zweiter Münzhopper

  GFG Touchscreen

  Selbstschließende Münzkassette

  Alarmkontakte, Rufanlage

  Standfuss, beleuchteter Dachaufsatz, Outdoorpaket

  Statistiksoftware EMS-DATA

BESCHREIBUNG
Komfortable und zeitsparende Bedienung, minimierte  
Betriebs- und Wartungskosten, einfache und sichere Daten-
verwaltung – mit dem EMS-4000 bieten wir Ihnen eine leis-
tungsstarke Kassensystemlösung, die neben der Erfahrung 
aus über 30 Jahren Münzverarbeitung auch unser umfassen-
des Know-How im Bereich Soft- und Hardwareentwicklung 
in sich vereint. Eine modular aufbauende und mehrere Nut-
zungsebenen verbindende Lösung, die von der einfachsten 
Anwendung bis hin zur komplexen Anlage optimal auf Ihre 
individuellen Anforderungen abgestimmt und jederzeit er-
weitert werden kann.

Die Bezahlung am Kassenautomaten kann mit Münzen, 
Scheinen oder bargeldlos per Kartenzahlung erfolgen. Für 
die Münzverarbeitung kommt beim EMS-4000 eine Kom-
bination von Tubenwechsler und Münzhopper zum Einsatz 
(beide selbstfüllend). Der integrierte Thermodrucker kann 
Barcodetickets, Einlösescheine oder Belege erzeugen. Zu-
sätzlich besteht die Möglichkeit, RFID-Wertkarten aufzula-
den, auszugeben und zurück zu nehmen. Das robuste Stahl-
blechgehäuse mit Tresorschloss bietet Schutz gegen äußere 
Gewalteinwirkung und setzt Akzente durch seine schlichtes 
elegantes Design. Der Kassenautomat EMS-4000 kann wahl-
weise per Wandbefestigung oder freistehend im Raum durch 
den optional erhältlichen Standfuß montiert werden. 

Alle Elektronikbaugruppen sind mit einem leistungsstarken 
Prozessor bestückt. Dieser läuft mit dem Betriebssystem 
Beckmann OS, welches von uns eigens für diese Anwen-
dung entwickelt, programmiert und optimiert wurde. Durch 
den Verzicht auf zusätzliche Computer bestechen unseren 
Kassenautomaten durch Ihre Ausfallsicherheit und Service-
freundlichkeit.

Abbildung:  
Selbstfüllender Tubenwechsler und Münzhopper



Bargeldlose Bezahlung mit Kundenkarten
RFID-TERMINAL
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Bargeldlose Bezahlung mit Kundenkarten
RFID-TERMINAL

MERKMALE
 Verschleißfreie kontaktlose RFID-Technologie
 Kontrastreiches Grafikdisplay (H x B): 38 x 65 mm
 RGB-LEDs und akustische Rückmeldung
 4 kapazitive Touch-Taster neben dem Display 
 Ergonomische Neigung für komfortable Bedienung
 Gekapseltes Gehäuse für Spritzwasserschutz
 Bargeldlose Bezahlung mit RFID-Transponder-Karten 

      und RFID-Papiertickets (Einweg)
 Autarker Offlinebetrieb durch lokale Speicherung des 

      Guthabens auf verschlüsselten Karten und Tickets
 Kein Netzwerkanschluss oder Server erforderlich 
 230V Betriebsspannung
 Ansteuerung von bis zu 2 Endgeräten mit einem Terminal
 Relais-Schaltleistung 16A AC1 oder potentialfrei, 

      Öffner- und Schließerkontakt verfügbar
 Potentialfreier Eingang für Rückimpulse von Endgeräten
 Transparente Bedienfront (Material PC-FR, schlagfest)
 Graphitgraues Kunststoffgehäuse (Material PC-FR, schlagfest)
 Wandkonsole (Material VA Edelstahl, gepulvert in RAL 7024)
 Gewicht: 1,1 kg

VARIANTEN
  Ansteuerung eines Endgerätes (1x Ausgangsrelais)
  Ansteuerung von zwei Endgeräten (2x Ausgangsrelais)

BESCHREIBUNG
Das spritzwassergeschützte RFID-Terminal ist für die Auf-
putz-Wandmontage in Waschküchen und SB-Waschsalons 
ausgelegt und somit für raue Umgebungsbedingungen ideal 
geeignet. Das robuste Gehäuse, die innenliegenden kapaziti-
ven Touch-Taster sowie die verwendete kontaktlose Karten-
technologie garantieren einen verschleißfreien Betrieb im 
Feuchtbereich. Ebenso sinkt die Aufbruchgefahr des Termi-
nals, da keine Bargeldvorräte im Gehäuse vorhanden sind. 
Das Terminal wird autark im Offlinemodus betrieben, d.h. 
das Guthaben wird lokal auf den verschlüsselten Wertkar-
ten gespeichert. Hierdurch entfallen aufwändige Kabel- oder 
Funkanbindungen sowie Server zur Guthabenabrechnung.

MEDIEN
Das Terminal verarbeitet dabei RFID-Plastikkarten, die an 
den SB-Kassenautomaten EMS-800 bzw. EMS-4000 ausge-
geben, aufgeladen oder zurück gegeben werden können. 
  
Alternativ können auch Einweg RFID-Papiertickets verwen-
det werden, die mit einer definierten Benutzungsanzahl bzw. 
Guthaben vorprogrammiert und kundenspezifisch vorbe-
druckt sind. Nachdem das Guthaben verbraucht ist, können 
diese Tickets einfach entsorgt werden. Hierdurch reduzieren 
sich der Handlingsaufwand (keine Pfandrückzahlung) und 
die Anschaffungskosten (kein Kassenautomat erforderlich).

BEDIENUNG
Nach Vorhalten einer RFID-Guthabenkarte wird die Benut-
zung von der Karte abgebucht und das angeschlossene 
Endgerät für die hinterlegte Zeitdauer freigeschaltet. Nach 
Ablauf der Programmzeit steht ein optionaler Türöffnungs-
impuls zur Verfügung. Mit der RFID-Masterkarte können 
Einstellungen am Terminal (z.B. Zeit- und Preisanpassungen) 
vorgenommen sowie Zählerstände ausgelesen werden.



Universelle Bezahlung von bis zu 8 Geräten
EMS-1080

Bedieneinheit mit EC-/ Kreditkartenterminal und Münzprüfer
(ONLINE-Bezahlung bis 25€ pro Transaktion)

Bedieneinheit mit RFID-Kundenkartenterminal
(Bezahlung mit Wertkartenguthaben) 
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BESCHREIBUNG

Die Geräte der Systemfamilie EMS-1080 werden zur zentralen 

Steuerung von bis zu acht Endgeräten (z.B. Waschmaschinen, 

Trocknern, Duschen, WCs) eingesetzt, wobei jeweils mit Münz-

geld, EC-/Kreditkarten oder RFID-Kundenkarten bezahlt werden 

kann. Die robuste Konstruktion des Gehäuses aus hochwerti-
gem Edelstahl sorgt für ein zeitloses Design und bietet zugleich 
Schutz vor extremen Wetterbedingungen und Vandalismus. 

BEDIENUNG
Der Kunde wird durch die mehrfarbigen Status-LEDs oberhalb 
der Taster auf freie Endgeräte hingewiesen und kann zwischen 
diesen individuell wählen. Das große Display zeigt dabei den je-
weiligen Mindesteinwurf an (für jedes Endgerät unterschiedliche 
Preise einstellbar).  Nach Bezahlung wird das gewählte Endge-
rät  für die hinterlegte Zeitdauer eingeschaltet. Nach Ablauf der 
Programmzeit steht ein optionaler Türöffnungsimpuls zur Verfü-
gung.

Ein System besteht immer aus zwei Komponenten:
   Bedieneinheit (für Auswahl, Bezahlung, Einstellungen)
   PowerBox (u.a. Spannungsversorgung, Relaisausgänge)

BEZAHLMÖGLICHKEITEN

 Elektronischer Münzprüfer zur Annahme von
 0,10 EUR bis 2,00 EUR und Wertmarken

 EC-/ Kreditkartenleser (Micropayments bis max. 25€)

 RFID-Kundenkartenterminal

Die Bezahlung kann mit Münzgeld und bargeldlos erfolgen. Das 
preiswerte Kartenterminal wickelt dabei die bargeldose  
Bezahlung kontaktlos durch einfaches Vorhalten der Karte bzw. 
des Smartphones ohne Eingabe einer PIN ab. Die integrierte SIM-
Karte sorgt für eine kabellose Datenübermittlung per Mobilfunk. 
Weiterhin besteht für den Betreiber die Möglichkeit, die Umsätze 
und den Gerätestatus aus der Ferne zu überwachen.

RFID-KUNDENKARTEN
Das Kundenkartenterminal verarbeitet alternativ Beckmann RFID-
Plastikkarten, die an dem Kassenautomaten EMS-4000 ausgege-
ben, aufgeladen oder zurück gegeben werden können.   
Alternativ können am EMS-1080 auch Einweg-RFID-Tickets ver-
wendet werden, die mit einer definierten Benutzungsanzahl vor-
programmiert sind.

TECHNISCHE DATEN BEDIENEINHEIT

 Wetterfestes Edelstahlgehäuse

 Robuste VA-Tasten mit mehrfarbiger Status-LED

 Auswertung von Kassen- und Betriebsstundenzählern

 Betriebssystem auf austauschbarem Controllerchip

 Versorgungsspannung: Versorgung mit Schutzkleinspannung  
 über abgesetzte PowerBox

 Abmessungen (BxHxT): 320 x 300 x 155mm

TECHNISCHE DATEN POWERBOX

 Versorgungsspannung: 230VAC, 50/60Hz

  Abmessungen PowerBox 1080 (BxHxT): 255 x 180 x 65mm

 Relaisausgänge (Schließer): 8x (EMS-1080)

 Kontaktbelastbarkeit pro Relais
   Last: ohmsche Last (cos phi=0), 16A bei 250 VAC
   Max. Schaltspannung: 440 VAC
   Max. Schaltleistung: 4.000 VA
 

Universelle Bezahlung von bis zu 8 Geräten
EMS-1080

Abbildung:  
Abgesetzte PowerBox



Münzautomaten
EMS-5x/EMS-8x

BESCHREIBUNG
Mit den beiden Münzautomatenserien EMS-5x und EMS-8x 
lassen sich beliebige Leistungen ganz einfach per Münze oder 
Wertmarke zeitlich steuern.
Das helle und übersichtliche Display informiert über die einge-
worfenen Münzen bzw. über die verbleibende Restzeit. Für den 
Einsatz im Außen-/Nassbereich bieten wir ein optionales VA-Ge-
häuse, spritzwassergeschützte Elektronik und auf Wunsch 24V 
AC Sicherheitskleinspannung.
Während der EMS-5x das kostengünstige Einstiegsmodell für 
einfache Anwendungen darstellt, zeigt der EMS-8x seine Stär-
ken durch umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten und flexible 
Einsatzgebiete.

VORTEILE EMS-8x
 Umfangreiche Einstellungen, komfortabel über Display
 Abruf von integrierten Zählern (Kassenzähler, Betriebsstunden-

 zähler) über das Display
 Elektronischer Münzprüfer zur Annahme von

 0,10 EUR bis 2,00 EUR und Wertmarken (bei EMS-82)
 Anwendungsspezifische Versionen (z.B. für Solarien,

 Duschen, WC-Zutritt, Impulszähler, ...)
 Leistungsfähiger Mikroprozessor
 Moderne bleifreie SMD-Technik
  Softwareupdates über optionales SD-Karten-Modul möglich

EMS-57 EMS-81 EMS-82
Münzprüfer ML = Mechanischer Münzprüfer

EMP = Elektronischer MP MP
1 Münzart

MP
1 Münzart

EMP 
mehrere Münzarten

Anzeige LED-Display 3-stellig, grün
Anzeige Restzeit

3-stellig, rot
Anzeige Restzeit

3-stellig, rot
Anzeige Restzeit

Einstellungen Mindesteinwurf, Preis, Zeitwahl
über DIP-Schalter

komfortabel
über Display

komfortabel
über Display

Integrierte 
Zähler

Kassenzähler, Kundenzähler, Betriebsstundenzähler, 
Abruf über Display -

Versionen TE Türentriegelung
- für Waschmaschinen oder Trockner 
- Nachzahlen während des Betriebs

SO Solarium
- Doppelte Abschaltsicherheit 
- Einschaltverzögerung/Fernstart

-

DU Duschen
- Start/Stop–Tastermodus 
- Hygienespülung

-

IM Impuls (Wasser/Strom)
- Impulszählung für Strom- und 
  Wasserabgabe mit Start/Stop Funktion

- -

WC Toilettenzutritt
- potentialfreier Kontakt 
- Anzeige FREI / BELEGT

- -

Gehäuse Stahlblech Stahlblech, Edelstahl optional

Betriebsspannung (Schaltleistung) 230V (16 A/AC1) 230V (16 A/AC1), 24V SELV optional

Abmessungen (BxHxT) 160 x 260 x 110 mm


