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BESCHREIBUNG
Diese digitale Parklösung kommt ganz ohne Papiertickets 
und Kundenkarten aus: Bei der Ein- und Ausfahrt wird das 
Kennzeichen durch LPR Kameras erfasst. 
Während gelistete Dauerparker direkt durchfahren können, 
wird der Einfahrtszeitpunkt vom Tagesparker mit seinem 
Kennzeichen im System hinterlegt. Neben der Parkzeitbe-
rechnung können so auch Rabatte und Ticketwandlungen 
zugeordnet werden. 
Die Bezahlung kann direkt an der Ausfahrt oder durch Ein-
gabe des Kennzeichens am Kassenautomaten erfolgen. Die 
Einstellung der Parktarife, Zeitgeber sowie die Verwaltung 
der Kennzeichen für autorisierte Dauerparker erfolgt dabei 
zentral über die Phoenix Cloud.

DATEN KAMERA (LPR)
•	 8mm Linse 
•	 Fokuseinstellung auf 2m-7m
•	 IR Beleuchtung und integrierte Heizung
•	 IP65 geschütztes Gehäuse
•	 24VDC Spannungsversorgung
•	 LAN Datenanbindung

OPTIONEN
•	 Kamerahalter für Wand- oder Mastmontage
•	 VA Standfuss für freistehende Installation

LPR Kameras
Kennzeichenerkennung an Ein- und Ausfahrt

ABMESSUNGEN IN MM

Abbildung
Halterung zur Wand- oder Mastmontage
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