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Zugangsleser
Outdoor Ablagescanner

WANDMONTAGE

BESCHREIBUNG
Dieses spritzwassergeschützte Zugangsterminal ist für den 
freistehenden Einsatz im Außenbereich konzipiert. Unser 
robuster Zugangsleser leitet den Blick auf das Wesentliche: 
Das Grafikdisplay und einen Ablagetisch für den zuverlässi-
gen QR-Scan von 
•	 ausgegebenen Tickets von Kassenautomaten
•	 ausgegebenen Tickets von der Personalkasse
•	 ausgedruckten DIN-A4 Papierbelegen (Onlineshop)
•	 Smartphone-Displays (Onlineshop oder Wallet)

Duch den Verzicht auf motorische Ticketleser und Eingabe-
öffnungen werden Verschleiß und Störungen minimiert. Die 
QR-Code Technologie löst dabei die teueren RFID-Medien 
und deren aufwändigen Handlings- und Pfandrückgabepro-
zess ab und ermöglicht die Verarbeitung von Onlinetickets, 
die der Kunde selbst erzeugen und in sein Wallet laden 
kann.

MERKMALE
•	 Grafikdisplay für klare Informationen 
•	 QR-Scan von Smartphones und gedruckten Tickets
•	 Vorhalteleser (keine beweglichen Teile)
•	 Ablagetisch für intuitive Belegpositionierung
•	 induktive Taster für Gruppeneintritte (Vereine/Schulen)
•	 Kommunikation über RJ45-Ethernet
•	 Parametrierung über Phoenix Cloud
•	 gekapseltes Gehäuse für Spritzwasserschutz
•	 Abmessungen Kopfteil (HxBxT): 265 x 125 x 130 mm

OPTIONEN
•	 Ansteuerung eines Endgerätes (1x Ausgangsrelais)
•	 Ansteuerung von zwei Endgeräten (2x Ausgangsrelais)
•	 Schutzkleinspannung SELV
•	 V2A Edelstahl-Standfuß für freistehende Montage
•	 kompakter Anbau an Drehsperren & Schleusen möglich

BEDIENUNG


